
 Tulajdonságok 
 • mA-es jelek mérésére PLC-k és vezérlırendszerek analóg be-, és kimenetén 

• 4 – 20mA-es távadók jeleinek mérésére a hurok megszakítása nélkül 

• Nagy osztálypontosság: 0.2% 

• mA-es jelek mérése 0.01mA felbontással 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 Ismertetı 
 Funkció Méréstartomány Felbontás Pontosság Tulajdonságok 
 Mérés és hibakeresés  

4 – 20mA-es jeleknél 
-20.99 - +20.99mA 0.01mA 

0.2 %-a a leolvasott 
értéknek + 5digit 

 Mérés és hibakeresés  
10 – 50mA-es jeleknél 

-21.0 - -99.9mA 
+21.0 - +99.9mA 

0.1mA 
1 %-a a leolvasott 
értéknek + 5digit 

Nullázás, adattartás 
háttérvilágítás, 

megvilágító lámpa 

 Méretek 212 mm x 59 mm x 38 mm  
 

Információk 
Tömeg: 260 g 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

GLOBAL FOCUS Kft. 
1119 Budapest, Etele út 59-61. 1 em. 123. 
Tel:  (1) 481-1233, 481-1231, 481-1161, 481-1162 
Mobil: 30 555-6454, 30 555-6453, 30 525-1272 
Fax: (1) 203-4355 

E-mail: info@globalfocus.hu  
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