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A maga nemében világelső vizsgáló/mérő készlet fotovoltaikus (PV) szolár 
rendszerek mindenre kiterjedő villamos biztonsági- és minőségi vizsgálatára 

szolgál, újdonságként SolarlinkTM szoftverrel és USB kapcsolattal 
 

A készlet tartalmazza az összes olyan eszközt, mely az áramszolgáltatói villamos hálózatba 
visszatápláló fotovoltaikus létesítményekre vonatkozó nemzetközi szabványban  
(MSZ EN, IEC 62446) rögzített villamos biztonsági és minőségi jellemzők meghatározásához 
szükséges. A készlet magva az említett követelmények ellenőrzésére szolgáló PV 150 típusú, 
könnyen használható kéziműszer, mely USB-vel és vezeték nélküli SolarlinkTM  kapcsolattal 
kiegészítve a piac legsokoldalúbb, biztonságos és műszakilag élenjáró szolár tesztere lett. 
A PV rendszerek vizsgálati eljárásának megfelelően, a PV 150 lehetővé teszi földelési folytonosság, 
szigetelési ellenállás, felnyitott köri feszültség, rövidzárlati áram, üzemi áram- és DC teljesítmény 
mérését. Az együtt szállított adapterekkel egyszerűen lehet csatlakozni PV modulokhoz, fűzérekhez 
és tömbökhöz. 
A műszer 200 teljes vizsgálat tárolására alkalmas memóriával rendelkezik, mellyel letölthetők PC-re. 
A külön szállított SolarCert Elements szoftverrel egyszerűen készíthetők jegyzőkönyvek és 
bizonyítványok. 
A műszerrel vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vehetők a külön szállított Solar Survey egységből 
a besugárzásról és a környezeti-és modul hőmérsékletről érkező jelek. 
 
 
 
 

FŐBB JELLEMZŐK 

 

� MSZ EN, IEC 62446 szerinti összes vizsgálat 
� 200 rekordhossz memória 
� USB PC kapcsolat 
� Seaward SolarlinkTM szoftver 
� Üzemközbeni vizsgálat 
� Mérővezeték nullázás 
� Egygombos vizsgálat és mérés 
� Felnyitott fűzér feszültség mérés 1000 V DC-ig 
� Fűzér rövidzárlati áram mérés 15 ADC-ig 
� Tömb szigetelési ellenállás mérés 1000V-ig 
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A KÉSZLET TARTALMA 
 
-Seaward PV150 tester 
-2 db MC4 mérő adapter 
-2 db Sunclix mérő adapter 
-Fekete és piros mérővezeték 
  mérőfejjel és alligátor  
  csipesszel 
-AC/DC lakatfogó 
-Erős hordtáska 
-Ismertető CD ROM 
-UKAS kalibrációs 
  bizonyítvány 
 
OPCIÓS TARTOZÉKOK 
 
-MC3 mérőadapterek 
-Tyco (TE) mérőadapter 
-1 pár mérővezeték  
  biztosítóval 
-Szolár függőcímkék 
-Jegyzőkönyv és 
  bizonyítvány tömb 
 

 


